PLYTELIY KLIJAVIMAS

B KERAMINIY PLYTELIY KLIJAI VISCUM K-2 ir Eko Fix (C1 klasé)

NAUDOJIMO SRITYS

VISCUM K-2 ir Eko Fix skirti grindy ir sieny keraminéms plyteléms Klijuoti ant tinkuoty, betoniniy ir panasiy pavirSiy
viduje. Netinka Sildomosioms grindims.

SAVYBES

Atsparis drégmei.

PAVIRSIUS BEI PAGRINDO PARUOSIMAS

PavirSius turi bati tvirtas, lygus ir Svarus. Ant jo neturi bati dulkiy, kalkiy, riebaly, ir kity sukibima mazinanciy neSvarumuy.
Pagrindas gali bati sausas arba drégnas, bet neslapias. Klijuojant plyteles ant stipriai drégme sugerianciy pavirsiy, juos
batina gruntuoti giluminiu gruntu SAD-54. NeZymius pavirSiaus nelygumus galima iSlyginti tais paciais klijais.

MISINIO PARUOSIMAS

16,0-6,51vandens pilama 25 kg miSinio. Mai$yti elektriniu mikseriu. MaiSoma 3-4 minutes, kol susidaro vientisamasé, po
to paliekama 5 min pastovéti ir dar kartg trumpai permaiSoma.

Plyteliy prie$ klijavima nedrékinti! Ant paruosto pavirSiaus klijai tepami lygiu sluoksniu ir suvagojami dantyta glaistykle. Plytelés sukamuoju judesiu tvirtai prispaudziamos
prie klijy sluoksnio. Prie$ prispaudZiant plyteles sitikinkite, ar klijy vaguciy pavirSius dar drégnas. Kad plytelés gerai sukibty su pagrindu, klijais turi bati padengta ne
maziau kaip 80% plytelés pavirSiaus. Suklijuotas plyteles 3 paras saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Sukietéjus klijams, tarpus tarp plyteliy uzglaistyti norimos

spalvos glaistu Weber.color perfect.
ORO SALYGOS KLIJAVIMO METU

Klijavimo ir kietéjimo metu oro temperatiira negali biiti Zemesné kaip +5 °C ir auk$tesné kaip +25°C.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudétis

Cementas, smélis, modifikuojantys priedai

Sluoksnio storis, iki 2-8 mm
Plyteliy lipnumo trukmé 20 min.
Plyteliy koregavimo (pataisymo) laikas 20 min.
Plyteliy tarpus uzglaistyti po 2-3 pary,
UzmaiSytus klijus sunaudoti per 4 val.

Pakuotés

5 kg ir 25 kg maisai

Sandéliavimas

Sandéliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotése maZiausiai 12 ménesiy nuo pagaminimo datos

Sanaudos

3-7 kgim’

Atitinka standarto reikalavimus

LST EN 12004:2007




