VENTILIACINIAI
BLOKELIAI

Panaudojimo sritys:
- Ventiliacijos kanalams,
- Komunikacijy kanalams
- Tvory statybai, kolonoms
- Mazy pastaty pamatams (pirtys, Siltnamiai, garazaiir kt.)
- Piliastrams jrengti
- Padidintos apkrovos vietoms sienoje
- Interjero elementams

Padidintos apkrovos sienos dalys ir piliastrai turi bati armuojami
dvejomis armatdros eilémis (J10 mm arba @ 12 mm) ir uzpildytos
betonu, pvz., Vetonit S100.

NAUJI BLOKELIAI,
KURIE GALI BUTI

NAUDOJAMI
VENTILIACIJAI ARBA
Pavadinimas I'matavimai Vnt/pad'kle KITUOSE
o m— SPRENDIMUOSE.
Ventiliacinis
blokelis 200 200*200*240 120 .
Ventiliacinis PAGAMINTI IS
blokelis 360 360*200*240 60 KERAMZITBETONIO,
TURI TOKIA PAT
Techniniai duomenys: STRUKTURA, KAIP IR
FIBO BLOKELIAI.
Aukstis: 240 mm
Plotis: 200 mm arba 360 mm
Atsparumas gniuzdymui: 5MPa
Tankis: 1000 kg/m®
Blokelio svoris: 200 mm-6,4 kg
360 mm-10,7 kg
Geometriniai svyravimai: +/-3mm
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